
*การรับประกัน เป็นไปตาม
สิินค้้า การใช้้งาน และเง่�อนไขบริษััทฯ
อ่่านเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� 

รับ
ประกนัสูงสุด

ตอบโจทย์การใช้งานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

ทน คุ้ม... หมดห่วง
รับประกันสูงสุด้ 20 ปี* 

บลูสโคป
เราติอ่บโจที่ย์

เรื�อ่งการลงทีุ่น
  คุ้มค่า ...       

      พิสูจน์ ได้จริง  



รับ
ประกนัสูงสุด

2,000 hrsInitial

PRE-PAINTED STEEL

2,000 hrsInitial

Cyclic Corrosion Test
การทดสอบความทนทานต�อการกัดกร�อน
ในสภาพแวดล�อมเสมือนจร�งที่ 2,000 ชั่วโมง
                        ไม�เกิดสนิมแดง

3,000 hrsInitial

Salt Spray Test
การทดสอบความทนทานต�อการ
กัดกร�อนด�วยละอองน้ำเกลือ 
ที่ 3,000 ชั่วโมง 
ไม�เกิดสนิมแดง

3,000 hrsInitial

รับ
ประกนัสูงสุดรับ

ประกนัสูงสุด

2,000 hrsInitial

PRE-PAINTED STEEL

2,000 hrsInitial

Cyclic Corrosion Test
การทดสอบความทนทานต�อการกัดกร�อน
ในสภาพแวดล�อมเสมือนจร�งที่ 2,000 ชั่วโมง
                        ไม�เกิดสนิมแดง

3,000 hrsInitial

Salt Spray Test
การทดสอบความทนทานต�อการ
กัดกร�อนด�วยละอองน้ำเกลือ 
ที่ 3,000 ชั่วโมง 
ไม�เกิดสนิมแดง

3,000 hrsInitial

รับ
ประกนัสูงสุด

เรามีค้วามเข้าใจในค้วามต้องการเฉพาะของฟาร์มหมูในประเทศไทย ตอบโจทย์เจ้าของฟาร์มได้้ด้ีที�สิุด้ ด้้วยวัสิดุ้เมทัลช้ีทคุ้ณภาพสิูงสิำาหรับ
ฟาร์มหมู สิำาหรับโค้รงสิร้าง หลังค้า และฝ้้า ช้่วยเพ่�มศักยภาพ ผลผลิตและลด้ต้นทุน เพ่�อให้ได้้ผลลัพธ์์ที�มีคุ้ณภาพสิูงสิุด้

 มาตรฐาน
      มอก. 2753-2559
      มอก. 2228-2565

 ตรวจสอบคุุณภาพ
      อย่่างเข้้มงวด

 รับประกัันไม่เป็นสนิม
      สูงสุด 20 ปี*

 ฝ้้าผนัง โคุรงสร้าง
     ลดเวลาติดตั�งได้ 

 เร่�มธุุรกัิจได้เร็ว
 ประหย่ัดต้นทุุนระย่ะย่าว
 กัารบำารุงรักัษาตำ�า

 ดูแลรักัษาง่าย่
 ระบาย่คุวามร้อนเร็ว

     เม่�อเทุีย่บกัับวัสดุกัระเบ่�อง
 คุุมอุณหภูมิได้ดี เม่�อใช้้กัับ 

     ระบบ EVAP

เพ่�มประสิิทธ์ิภาพฟาร์มหมูของคุ้ณ... 
ด้วยเมทัลชีทคุณภาพระดับพรีเมียม

คุุณภาพเหน่อระดับ
พร้อมกัารรับประกััน

ตอบโจทุย่์
ด้านกัารลงทุุน

ตอบโจทุย่์กัารใช้้งาน
เพ่�อผลผลิตทุี�ดีเย่ี�ย่ม

รับ
ประกนัสูงสุด

2,000 hrsInitial

PRE-PAINTED STEEL

2,000 hrsInitial

Cyclic Corrosion Test
การทดสอบความทนทานต�อการกัดกร�อน
ในสภาพแวดล�อมเสมือนจร�งที่ 2,000 ชั่วโมง
                        ไม�เกิดสนิมแดง

3,000 hrsInitial

Salt Spray Test
การทดสอบความทนทานต�อการ
กัดกร�อนด�วยละอองน้ำเกลือ 
ที่ 3,000 ชั่วโมง 
ไม�เกิดสนิมแดง

3,000 hrsInitial

รับ
ประกนัสูงสุด

โรงเรือ่นที่่� 1
เมทัลชีท บลูสโคป 
ติิด้ติั้งมาแล้ว 8 ปี

โรงเรือ่นที่่� 2
เมทัลชีท ทั่วไป 

ติิด้ติั้งมาแล้ว 6 ปี

บลูสโคป เราตอบโจทย์เร่�องการลงทุนท้�งระยะส้�น และระยะยาว

  เมทัลช้ีทเหมือนกัน ...
แต่ใช้ ้ บลูสโคป แล้วดีกว่า  

เมทัลชีท
ทั่วไป 

เมทัลชีท
บลูสโคป 



สินค้าท่�แนะนำา สิำาหรับ โรงเร่อนแบบปิด

หลังคา ผนัง และฝ้า

รุ่น การใช้้งาน จุด้เด้่น

การรับประกัน ไม่ผุกร่อนจนทะลุ* 
สิำาหรับโรงเร่อนแบบปิด้

หลังค้า
ที�มีฝ้้า ฝ้้า ผนัง

ด้้านใน
ผนัง

ด้้านนอก

รุ่นม่ส่

ภายนอก 
และภายในอาค้าร

ช้ั�นเค้ลือบ
 Zinc-Aluminium 55%

  สิะท้อนค้วามร้อน เพราะมี 
    Thermatech® Technology
  สิีไม่หม่นหมอง ลด้การเกาะของฝุ้�น

    เพราะมี Clean Technology

20 ปี 10 ปี 10 ปี 20 ปี

  ลด้ค้วามร้อนในตัวอาค้าร เพราะมี 
    Cool Coating Technology 8 ปี 5 ปี 5 ปี 8 ปี

ภายในอาคาร
ช้�นเคลือบ

Zn-Al 11% -Mg 3%

  ทำาค้วามสิะอาด้ง่าย เพราะมี 
Zilicon Shield™ Technology

  เหมาะสิำาหรับใช้้ในงานอุตสิาหกรรมอาหาร
เพราะสิีเค้ลือบ ผ่านการรับรอง US FDA 
และ ได้้รับการรับรอง HACCP

ไม่แนะนำา
สิำาหรับงาน
ภายนอก
อาค้าร

6 ปี 6 ปี

ไม่แนะนำา
สิำาหรับงาน
ภายนอก
อาค้าร

รุ่นส่ซิิงค์ ภายนอก และภายในอาค้าร
ช้�นเคลือบ Zn-Al55%

10 ปี 5 ปี 5 ปี 10 ปี

5 ปี 3 ปี 3 ปี 5 ปี

โครงสร้างหลังคาและผนัง

รุ่น การใช้้งาน การรับประกันโค้รงสิร้างไม่พังอันเนื�องมาจาก
การกัด้กร่อน สิำาหรับโรงเร่อนแบบปิด้

โค้รงสิร้างหลังค้าและผนัง ช้�นเคลือบ  ZM180 6 ปี

 * การรับประกัน เป็นไปตาม สินค้า การใช้งาน และเงื่อนไขบริษัทฯ

ฝ้้าหลังคา โครงสร้างผนัง



ฟาร์มชย้นโตฟาร์มชย้นโต

บลูสโคป เราติอ่บโจที่ย์เรื�อ่งการลงทีุ่น
ที่่�พิ่่สูจน์ ได้้จริงจากโครงการที่่�ใช้สินค้าบลูสโคป

เสียงจากผู้ใช้งานจริง

www.nsbluescope.com/th  BlueScope Thailand

ขอ่งแที่้ 
ต้องมองหา
ใบรับประกัน

บริษัที่ เอ่็นเอ่ส บลูสโคป (ประเที่ศไที่ย) จำากัด้
 NS BlueScope (Thailand) Limited
แผนกการตลาดและการขาย :  
188 อาคาร สปริง ทาวเวอร์ ยูนิต 1-5 ชั้น 14 ถนนพญาไท 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400 

Hotline: 02 333 3030

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ด้้านบนแผ่น ทีุ่กระยะ 2 เมติร ด้้วยไฟ UV Blacklight

ด้้านใติ้แผ่น ทีุ่กระยะ 5 เมติร

COLORBOND  Steel by                   AZ15O G55O BMT:O.42 APT:0.51    มอก .2753-2559 XXXXXXXXXXXXXX

  ใช้เมทัลชีทเพราะทนกว่าผ้าใบ และกระเบื้องแน่ๆ   
      ลงทีุ่นมากกว่า 4 ล้านกว่าบาที่ ก็อ่ยากให้อ่ยู่ ได้้ 5-10 ปี ถึงคืนทีุ่น  

  เลือกใช้หลังคาเมทัลชีท ใช้ ได้นาน ไม่โบราณ ไม่หนัก
       ที่ำาที่รงได้้โมเด้ิร์นกว่า กระเบื้อ่งใช้ ไปนานๆเจอ่ลมแรง ก็แติก  

  ใช้ฝ้้าผ้าใบไม่ด้่เลย ลมเข้า เส่ยง กระพิ่ือ่ด้ัง ล้างน้ำาทีุ่กวัน
น้ำาเข้าก็ หนัก กรอ่บแติกง่าย ซ่อ่มก็ยาก

เปลี่ยนมาใช้เมทัลชีทใช้ ได้ นานกว่าหลายปีเลย  

  เมที่ัลช่ที่เหมือ่นกัน แติ่ บลูสโคป มันดีกว่าจริงๆ
อ่ายุฟาร์มมากกว่าแติ่ยัง ไม่ขึ้นสนิมเลย  

  เลือ่กใช้ บลูสโคป ที่ำาฝ้้า 
ก็เพิ่ราะ มั่นใจในคุณภาพ ลดการซ่อมแซมได้เยอะ  


